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(g) Verfahren zum standortabhangigen Bereitstellen von Objekt-information sowie Vorrichtung zum Durchfuhren 
des Verfahrens 

® Uber ein allgemein zugangliches Datennetz (20 bis 24) 

werden mit den nachfolgend beschriebenen Verfahrens- 

schritten Objektlnformatronen standortabhangig bereit- 

gesteflt. Hierzu werden DatensStze erstellt, in denen die 

Objektlagen und ggf. zusatzliche Objekt-lnformationen 

abgelegt sind und in einer Datenbank (14) gespeichert 

Standort-lnformationen werden ,Jn Koordinaten des 

Standorts umgesetzt und an einen Datenbank-Rechner 

(18) ubermittelt Aus den gespeicherten Datensatzen wer- 
den diejenigen ausgewahit, fur die die Lageangaben eine 

vorgegebene Beziehung zu den Standort-Koordinaten 

aufweisen, und an das Standort-Terminal (26, 28) uber 

das Datennetz (20 bis 24) ubertragen. Auf diese Weise ist 

eine automatische Ausfilterung derjenigen Datensatze 
■ moglich, die aufgrund ihrer Nahe fur den Benutzer inter- 
I essant sind. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum standortabhan- 
gigen Bereitstellen. von Objekt-Informationen. Femer be- 
trifft die Erfindung Vorrichtungen zur Durchftihrung des 
Verfahiens. 

Derartige Verfahren sind zum Beispiel, basierend auf der 
Klassifikation von Internet-Seiten, bekannt. Intemet-Seiten 
sind oft derart klassifiziert, daB die einem letzten Punkt der 
Internet- Adresse folgende Zeichenfolge die Landeszugeho- 
rigkeit (z. B. ".de" fUr Deutschland) angibt. Durch Suchen 
einer Zeichenfolge ".de" in einer der bekannten Intemet- 
Suchmaschinen lafit sich auf diese Weise eine Abfrage von 
im weitesten Sinne. standoitabhangig bereitgesteilten Jnier-. 
net-Seiten durchfuhren. Es ist offensichtlich, da6 ein derar- 
tiges Verfahren nachteilig ist: 

Die oben angesprochene Klassifizierung der Intemet- 
Adressen bedeutet nicht zwangslaufig einen Bezug zum Ort 
des Inhalts der betrefifenden Intemet-Seite. So gibt es neben 
den Landerbezeichnungen auch andere Klassilikationen wie 
z. B. ".com" am Ende einer Intemet- Adresse, die eine Zuge- 
horigkeit zur Kategorie "commercial" angibt. Eine Ortsin- 
formation lafit sich aus einer derartigen Intemet-Adresse 
nicht ableiten. 

Femer ist die aus der Lander-Klassifikation ableitbare 
Ortsinformation viel zu grob, um fiir viele praktische An- 
wendungsfalle eine gezielte Suche nach relevanter Informa- 
tion zu ermoglichen. So kommt es sicher haufig vor, daB 
Reisende alle Hotels im Umkreis von z. B. 50 km um ihren 
aktuellen Standort oder um einen, z. B. durch Angabe in ei- 
ner angezeigten Karte, vorgewahlten Standort, wissen wol- 
len. Vergleichbare Suchan&agen konnen sich z.B. nach 
Museen oder Theatem usw, oder aber auch Tankstellen, Te- 
lefonzellen oder Briefkasten ergeben. Ein weiteres wichti- 
ges Anwendungsgebiet derartiger Suchanfragen ist neben 
der Anfrage nach Objekten der oben angesprochenen lypen 
auch die standort- oder objekdageabhangige Anfrage nach 
Karten, z. B. nach Landkarten, Stadtplanen usw. 

Weiterhin ist es bekannt, tiber die Eingabe bestimmter 
Suchbegriffe in die Eingabezeile von Intemet-Suchmaschi- 
nen eine objektabhangige Eingrenzung von Intemet-Seiten 
durchzufiihren. Dies ist jedoch, da die Information im Inter- 
net wenig strukturiert ist, immer mit der Gefahr erheblichen 
"Beifangs" verbunden, aus dem die interessierende Informa- 
tion erst ausgewahlt werden muB. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Ob- 
jekt-Informationen standortabhangig praziser zuganglich zu 
machen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB geldst durch ein 
V«fahren mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen. 

Unter einem Standort im Sinne der Erfindung wird dabei 
der Standort des Standort-Terminals, von dem aus der Be- 
nutzer die Informationsabfrage durchfuhrt, od&c ein vom 
Benutzer voigegebener Standort verstanden» 

Standort-Informationen sind Daten, die einen RuckschluB 
auf die geographische Position des Standorts zulassen. 
Standort-Informationen konnen im Klartext, z. B. "Must^- 
stadt, Musterallee 7", oder in codierter Form vorliegen. 

Der Begriff "Datenbank" im Sinne der Erfindung umfaBt 
sowohl eine Sammlung dezentral auf verschiedenen Server- 
Rechnern abgelegter Datensatze, wobei diese Server-Rech- 
ner uber das Datennetz zuganglich sind, als auch eine 
Sanunlung zentral auf einem Server-Rechner z, B. in einem 
File zusammengefaBter Datensatze, Dementsprechend kann 
der Dalenbank-Speicher sowohl dezentral auf verschiedene 
Server-Rechner verteilt als auch zentral einem Server-Rech- 
ner zugeordnet vorliegen. 

In den erstellten Datensatzen der Datenbank ist die Ob- 



jekt-Information aufgrund der Einordnung in ein Koordina- 
tensystem gezielt abrufbar. Die Bereitstellung der Standort- 
Koordinaten gibt einen klaren Suchparameter fiir die Aus- 
wahl der Datensatze vor. 

5 Der Vergleich der Lageangaben des Objekts mit den 
Standort-Koordinaten ist in vielen Fallen durch den Einsatz 
bekannter Hilfsmittel moglich. Daher kann, falls dies ge- 
wiinscht ist, das erfindungsgemaBe Verfahren durch Bereit- 
stellen entsprechender Datensatze ohne Hardware- oder 

10 Softwareanderung im Intemet durchgefuhrt werden. Die 
Standort-Informationen konnen automatisch in Standort- 
Koordinaten imigesetzt und.dem Datenbankrechner automa- 
tisch iibermittelt werden, so daB keine Eingabe von Stand- 
ort-Informationen durch den Benutzer notwendig ist und er 

IS die Standort-Koordinaten zur Durchftihrung des Verfahrens 
nicht kennen muB. Die Umsetzung der Standort-Informatio- 
nen kann sowohl im Standort-Terminal als auch im Datra- 
bank-Rechner erfolgen. 

Die automatisch iibemiittelten Standort-Koordinaten 

20 konnen z. B. diejenigen der ebenfalls automatisch ermittel- 
ten Standort-Informationen des Standort-lfcrminals sein. 
Die altemativ mogliche Vorgabe von Standort-Informatio- 
nen durch den Benutzer kann automatisch in Standort-Koor- 
dinaten umgerechnet werden, indem z. B. im Standort-Ter- 

25 minal eine Standort- Aus wahl des Benutzers durch Anwah- 
len eines Punktes auf einer Karte durch einen Maus-Klick in 
Standort-Koordinaten umgesetzt wird Eine andere Mog- 
lichkeit der Bereitstellung von Standort-Koordinaten ist die 
Umsetzung einer Klartext- Vorgabe des Benutzers, z. B. 

30 "Musterstadt, Musterallee 7" in Standort-Koordinaten an- 
hand einer im Datenbank-Speicher abgelegten Zuordnungs- . 
TabeUe. 

Ein Einfachst-Standort-Koordinatensystem charakteri- 
siert einen Standort durch eine einzige Koordinate. Dies ist 

35 z. B. dann der Fall, wenn ein vorgegebenes Gebiet in Stan- 
dard-Zellen oder Kacheln zerlegt wird und die Zellen oder 
Kacheln in vorgegebener Weise durchnumeriert werden. 

Mit Standort-Koordinaten gemaB Anspruch 2 ist der 
Standort durch Vorgabe zweier Werte (z. B. einer X- und ei- 

40 ner Y-Koordinate) genau bereitstellbai: Derartige Standort- 
Koordinaten konnen in bekannter Weise durch Vorgabe ei- 
nes Gittemetzes und Angabe von Spalten- und Zeilennum- 
mer (vgl. Stadtplan) realisiert werden. Mit einem derartigen 
Koordinatensystem ist eine exakte Bereitstellung der Stand- 

45 ort-Koordinaten und eine einfache Zuordnung eines Stand- 
orts in einer Karte gegeben. 

Wird gemaB Anspruch 3 ein geographisches Breite- 
Lange-Wertepaar zur Angabe der Standort-Koordinaten ein- 
gesetzt, ist eine einfache Internationale Standardisierung des 

50 Verfahrens moglich, da dadurch dne Unabhangigkeit. von 
spezieU definierten Koordinaten gegeben ist. 

Ein standardisiertes Datenformat gemaB Anspruch 4 er- 
fordert keine oder, falls dies zur Erweiterung der Auswahl- 
moglichkeiten gewunscht ist, einfach zu bewerkstelUgende 

55 Anderungen an Hard- bzw. Software zur Realisiemng des 
Verfahrens. Vergleiche der Lageangaben mit den Standort- 
Koordinaten werden dadurch vereinfacht. 

Ein Datenformat gemafi Anspruch 5 ist einfach aufgebaut 
und erfordert zur Durchfuhrung des Vt^ahrens nur g^nge 

60 Systemressourcen wie z. B. Speicher- oder Rechenzeitbe- 
darf. 

Dabei ist ein Datenformat gemaB Anspruch 6 bei gerin- 
gem Speicherbedarf hochprazise. Ein derartiges Datenfor- 
mat ist z. B. das Koordinatenformat WGS84 (World Geo- 
65 graphic System 1984). 

Bei einer speziellen Anwendung kann fur den Benutzer 
d^ nachste leistungsfahige Datenbank-Rechnei; d. h. der 
nachste Server des Datennetzes, von Interesse sein, z. B. 
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dann, wenn eine hohe UbertragungslellfGng des Datennet- 
zes zum Uberspielen groBerer Datenmengen gefordert ist. 
Ein Datensatz gemaB Anspruch 7, der Datenbank-Rechner- 
loformationen enthalt, gewahrleistet, daB das Standort-Ter- 
minal den nachsten benachbarten Datenbank-Rechnei; zu 5 
und von dem in der Regel die Datenubertragung mit der 
hochsten Kapazitat mdglich ist, oder einen Datenbankcech- 
ner vorgegebener Leistungsfahigkeit finden kann. 

Zur Einordnung von ausgewahlten Objekten, die sich in 
einem bestimmten Bereich um den Standort des Benutzers lO 
befinden, ist neben der Kenntnis des Standorts des Benut- 
zers und/oder der Lage des Objekts auch die Kenntnis der 
Umgebung des Standorts und/oder des Objekts vorteilhaft, 
so dafi der Benutzer sich orientieren kaiin und sich z. B. iiber 
die eiofachste Moglichkeit informieren kann, wie (z. B. auf 15 
weichen StraBen odjer mit welchwi Verkehrsmittehi) er vom 
Standort aus zum Objekt gelangen kann. Datensatze gemaB 
Anspruch 8 bieten eine derartige Orientierungsmoglichkeit, 
da bei der Auswahi eines Objekts die zu diesem gehorende 
und im entsprechenden Datensatz enthaltene Karte mit aus- 20 
gewahlt und ubertragen werden kann. 

Der Koordinaten-Bereich in den Datensatzen gemaB An- 
spruch 9 um die Objekt-Lageangabe und/oder die Standort- 
Koordinaten hat bei der Auswahi der Datensatze, bei der die 
Kooidinaten miteinander in Bezug gebracht werden, die 25 
Funktion eines Suchparameters: 

Im Falle des angegebeneq Koordinaten-Bereichs um die 
Objekt-Lage wird gepriift, ob der Standort im angegebenen 
Koordinaten-Bereich um das Objekt liegt. Ist der Koordina- 
ten-Bereich um die Standort-Koordinaten angegeben, wird 30 
dementsprechend gepriift, ob das Objekt im angegebenen 
Koordinaten-Bereich lim den Standort liegt. Weisen sowohl 
Objekt-Lageangabe als auch Standort-Koordinate Koordi- 
naten-Bereichs- Angaben auf, so kann auf einfache Weise 
eine Uberlappung dieser Bereiche gepnift werden. 35 

Die GroBe des Koordinaten-Bereichs kann gemaB An- 
spruch 10 im Datenbank-Rechner anhand des Objekttyps 
fest vorgegeben sein. Es ist klar, daB bei der oben geschil- 
derten Verwendung des Koordinaten-Bereichs als Suchpara- 
meter fiir die Auswahi von Datensatzen die GroBe des Koor- 40 
dinaten-Bereichs z. B. fur einen Briefkasten oder eine Tfele- 
fonzelle kleiner sein wird, als diejenige fur einen Gc^latz, 
da letzteie sehr viel wwiiger haufig sind. 

Erne Bereichscodierung gemaB Anspruch 11 ist einfach 
visualisiCTbar und kann ebenf alls in einem standardisierten 45 
Datenformat erfolgen. Zusatzlich kann mit einer derartigen 
Bereichscodierung eine ebenfalls staiidardisierte liickenlose 
Abdeckung einer vorgegebenen Region, z. B. Deutschlands, 
durch ein z. B. quadratische Kacheln aufweisendes Koordi- 
naten-Netz erfolgen. Inneifaalb eines Datensatzes wird dabei 50 
den Objekten die Kachel zugeordnet, in der sie liegen. Die 
Auswahi der Datensatze erfolgt dann uber den Zwischen- 
schritt der Kachelauswahl. Im AnschluB daran werden dieje- 
nigen Datensatze ubertragen, welche zu Objekten gehoren, 
die in den Kacheln liegen, deren Koordinaten die vorgege- 55 
bene Beziehung zu den Standort-Koordinaten auf weisen. 
Altemativ zu einer derart luckenlosen Abdeckung kann je- 
der Objektlage und/oder dem Standort als Koordinaten-Be- 
rdch ein individuelles Koordinaten-Rechteck zugeordnet 
werden, wobei die Datensatzauswahl erfolgt, wie im Zu- 60 
sammenhang mit Anspruch 9 beschrieben. 

Altemativ zu einem Rechteck kann der Koordinaten-Be- 
reich gemaB Anspruch 12 auch eine andere Form aufweisen. 
Die Bezugskoordinate kann den Standort oder die Lage 
selbst reprasentieren. Wahl weise ist auch ein anderer, be- 65 
nachbarter Punkt als Bezugskoordinate denkbar, so daB sich 
z, B. eine Reduktion der zu verarbeitenden Datenmenge bei 
der Darstellung des Koordinaten-Bereichs ergibt Altemativ 



zu einem Rechteck kann auch ein anderes Polygon zur Dar- 
stellung des Koordinaten-Bereichs gewahlt werden, z. B. 
ein solches, mit dem sich der kartographische UmriB einer 
Stadt aimahem laBt. 

Bin einfacher Koordinaten-Bereich, der sich insbesondere 
um die Standort-Koordinate eignet, ist ein Suchkreis, d. h. 
eine kreisfbrmige Rache, die durch die Koordinate des 
Standorts oder der Objektlage und einen Abstandswert, d. h. 
dem Kreisradius, mit geringem Speicherbedarf parametri- 
siert WCTden kann. Eine Auswahi mittels eines derartigen 
Koordinaten-Bereichs findet dann z. B^ alle Objekte, die in- 
nerhalb des durch den Abstandswert voigegebenen Ab- 
stands um den Standort liegen. 

Eine weitere Moglichkeit fur die Form des Koordinaten- 
Bereichs um die Standort-Koordinaten, die sich fiir einen 
bewegten Standort, z. B. dem des Standort-Terminals eines . 
autofiahrenden Benutzers, eignet, ist die Form einer Keule 
oder eines Sektors, wobei sich der Koordinaten-Bereich in 
Bewegungsrichtung des Standorts erweitert. Auf diese 
Weise werden bevorzugt Objekte ausgewahlt, die sich in ei- 
ner fiir den bewegten Standort verkehrsgunstigen Lage be- 
finden. 

Die Verwendung von GPS-Koordinaten gemaB Anspruch 
13 fiihrt zu einer besonders genauen Standortbestimmung 
des Standort-Terminals. 

Altemativ ist eine Bestimmung der Standort-Koordinaten 
gemaB Anspruch 14 durch die Lokalisierung eines Einwahl- 
Knotens moglich, wenn mit dem Datennetz telefonisch 
Kontakt aufgenonunen wird. 

Bei feststehenden Standort-Terminals konnen diese ? ge- 
maB Anspruch 15 ihre Standort-Koordinaten in einem Fest- 
wert-Speicher enthalten, der dann einfach ausgelesen wird. 

Nach dem Ermitteln der relevanten Datrasatze nach dem 
erfindungsgemaBen Verfahren karni dem Standort-Terminal 
in den IMlen, in denen der Standort vom Standort-Terniinal 
nicht selbst gemessen wird, in Kombination mit den ermit- 
telten Datensatzen gemaB Anspruch 16 die eigene Standort- 
Information ubermittelt werden. Wenn der Benutzer unter- 
wegs ist, kann er auf diese Weise seinen eigenen Standort 
einfach mit den abgerufeiien Datensatzen in Beziehung 
bringen. 

Dies wird durch eine Anzeige gemaB Anspruch 17 'er- 
leichtert 

Der Informationsgehalt von Objekt-Datensatzen und Kar- 
ten-Datensatzen karm gemaB Anspruch 18 kombiniert wer- 
den, so daB z. B. als Ergebnis einer Anfrage des Benutzers 
eine Karte auf dem Standort-Terminal erscheint, in der die 
Hotels der nachsten Umgebung angezeigt werden. 

Statt der Vorgabe eines Abstandswerts kann gemaB An- 
spruch 19 die Anzahl der auszugebenden IVeffer als Such- 
paramet^ zur Eingienzung der Auswahi dienen. Bei der 
Anfrage nach Hotels kann die maximale TVeffermenge z. B. 
auf 4 TVeffer beschrankt sein, so daB bei einer entsprechen- 
den Anfrage immer die vier Hotels ausgegeben werden, die 
dem vorgegebenen Suchkriterium (z. B. Abstand zum 
Standort) am besten entsprechen. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
\brnchtungen anzugeben, mit denen das erfindungsgemaBe 
Verfahren einfach durchgefiihrt werden kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost durch Vor- 
richtungen mit den in den Anspriichen 20 oder 21 genannten 
Merkmalen. 

Die Vorrichtung gemaB Anspruch 20 besteht aus im Han- 
del eiiialtlichen Standard-Komponenten. Insbesondere. mit 
dem PC inklusive Bildschirm wird dabei ein leistungsfahi- 
ger Rechner zur Verf ugung gestellt, der die Informadonsab- 
fragen rasch abwickehi kann und.gleichzeitig uber den Bild- 
schirm eine gute Anzeige der abgefragten Datensatze er- 
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moglichl. Wird ein mobiler PcTalso ein Laptop oder ein No- 
tebook eingeselzt, kann der Siandort der Vorrichtung ein- 
fach gewechselt werden. 

Ein WAP-Handy gemaB Anspruch 21 ist leicht, kompakt 
und bietet eine Rechnedeistung und eine Anzeigequalitat 5 
aufgrund des groBen Displays, die fur die meisten Informa- 
tionsab&agen ausreichend ist. 

Ist der GPS-Koordinatengeber gemaB Anspruch 22 gleich 
in die Vonrichtung mit integriert, bedarf es keiner extemen 
Komponente zur Positionsbestinimung. 10 

Nachstehend wird die Erfindung anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung naher 
erlautert. In dieser zeigen: 

Fig. 1 schematisch ein Infonnationssystem, mit dem Ob- 
jektdaten standortabhangig bereitgestellt werden konnen; is 

Fig. 2 einen Ausschnitt aus einem Koordinaten-Netz, bei 
dem eine Standort-Koordinate mit verschiedenen Objekt- 
lage-Koordinaten iiber einen Abstandswert in Beziehung 
gebracht wird; und 

Fig. 3 einen zu Fig. 2 ahnlichen Ausschnitt aus einem Ko- 20 
ordinaten-Netz, bei dem Standort und Objektlager in alter- 
nativer Weise raiteinander in Beziehung gebracht werden. 

Das in Fig. 1 insgesamt mit dem Bezugszeichen 10 verse- 
hene Infonnationssystem dient zum Bereitstellen von Infor- 
mationen zu einem Objekt 12 abhangig von dessen Lage 25 
zum Standort des Benutzers. 

Bei den Objekten handelt es sich z. B. um Hotels, Mu- 
seen, Tankstellen, Baumarkte, Restaurants, Krankenhauser, 
Arztpraxen, Golfplatze, TelefonzeUen oderBriefkasten, also 
Objekte, die nicht einmalig sind, sondem mit einer gewissen 30 
. Haufigkeit bzw. Dichte auftreten. Oflmals reicht es aus, das 
nachste Objekt herauszufinden, z. B. bei TelefonzeUen oder 
Briefkasfen. Bei anderen Objekten, z. B. Hotels, Museen 
Oder Restaurants sind zusatzliche Objektdaten auBer der lei- 
nen Lage-Information des Objekts zur Durchfuhrung der 35 
Auswahl wiinschenswert, z.B, Ofiftiungszeiten, Pro- 
gramme, Spdsekarte, Preise usw. 

Die relevanten Informationen zu den in verschiedene Ty- 
pen klassifizierten Objekten sind als iiber das Internet zu- 
gangliche Datensatze in einer Datenbank zusammengefaBt 40 
in einem Datenbank-Speicher 14 gespeichert. Bei einem 
Hotel sieht dn derartiger Datensatz z. B. so aus: Lage-Koor- 
dinaten, Koordinaten-Bereich, Name, Adresse, Wegbe- 
schreibung, Telefon- und Faxnummei; E-Mail-Adresse, 
Qualitatsstufe, Anzahl der fireien Betten, Beschreibung der 45 
Zimmer, us w. Bei einer Telef onzelle oder einem Briefkasten 
genugt meist die reine Wegbeschreibuhg. Fur die Objektda- 
ten ist im Datenbank-Speicher 14 ein Objektdatensegment 
16 reserviert. 

Andere Daten, die im Datenbank-Speicher 14 gespeichert 50 
sind, sind Karten,wiez.B.Landkarten,Wetterkarten,Stadt- . 
plane, Karten von Naturschutzgebieten, Bundeslandem, 
usw. abgelegt Diese Karten kSnnen als Umgebungskarten 
eines Objekts direkt in dessen Datensatz enthalten sein oder 
dem Datensatz in sonstiger Weise zugeordnet sein. 55 

tjber die reine graphische Karteninformation kann in den 
Datensatzen zu den einzekien Karten auch noch weiterfuh- 
rende Informationen abgelegt sein. Fur das Beispiel einer 
Landkarte waren dies besondere Sehenswiirdigkeiten, Infor- 
mationen zur Geschichte usw. Fur diese Kartendaten ist im 60 
Datenbank-Speicher 14 ein Kartendatensegment 18 reser- 
viert. 

Fiir zusatzliche Daten, z. B. tagesaktuelle Daten wie Stau- 
meldungen, besondere Preisaktionen usw. ist im Datenbank- 
Speicher 14 ein Zusatzdatensegment 20 reserviert 65 

Die einzelnen Datensatze der Datenbank liegen als Da- 
tenseiten im HTML-Code vor. Dabei wird eine Lageangabe 
zu einem Objekt als geographische Koordinate gefuhrt. Da- 
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tenseiten, die InformS^en zu mehreren Objekten, z. B. zu 
den Hotels einer Hotelkette, entiialten, weisen dementspre- 
chend eine Mehrzahl von Lageangaben auf. Eine standardi- 
sierte derartige geographische Koordinatenangabe ist z. B. 
ein Breite/Lange-Wertepaar im Koordinatenformat WGS84. 
Eine Koordinatenwert im WGS84 ist z. B. die Zeichenfolge 
N4812345, wobei die Zeichen "N" fur "Nord", "48" fur 
"48°", "12" fiir "12 Minuten", "34" ftir "34 Sekunden" und . 
"5" fiir "5/10 Sekunden" nordlicher Breite steht, 

Auf Hohe des Aquators reprasentiert eine Koordinaten- 
Minute im WGS84 ca. 1,8 km und 10 Sekunden reprasentie- 
ren ca. 300 m realer Ausdehnung. 

Ein Objekt, das sich an der geographischen Koordinate: 
48°, 12 Minuten, 34 Sekunden und 5/10 Sekunden nordli- 
cher Breite sowie 8°, 12 Minuten, 34 Sekunden und 5/10 Se- 
kunden ostlicher Lange befindet, wtirde im HTML-Code 
folgendermaBen wiedergegeben: <META.name = "geocen- 
ter" content = "N4812345 E0812345">. Diese Codierung ist 
als Meta-'Rig bdcarint, mit dem Hgenschaften einer HTML- 
Seile deklariert werden konnen, die sonst in der HTMLr 
Seite an keiner weiteren Stelle vorkommen. Meta-Tags kon- 
nen daher zur Katalogisierung von HTML-Seiten fiir Such- 
maschinen im Internet eingesetzt werden. Der String "geo- 
center", der die Informationsart angibt, markiert, daB es sich 
bei dieser Koordinate um die Positionsangabe der Lage ei- 
nes Objekts handelt 

Koordinaten-Bereiche werden im HTMI^Code folgen- 
dermaBen codiert: <META name = "geoarea" content = 
W812345 E0812345 N4843545 E094345 N4822245 
E0915435 N4812345 E0812345">. Der String "geoarea" 
markiert, daB es sich bei diesen Koordinaten lim einen Ko- 
ordinaten-Bereich handelt. Dieser wird durch die Koordina- 
ten der vier Eckpunkte im oben beschriebenen WGS 84 wie- 
dergegeben, die den Koordinaten-Bereich aufspannen. 

Bei dem hier gewahlten Beispiel liegen die Koordinaten 
bzw. die Koordinaten-Bereiche als Bestandteile der HTML- 
Seite vor. Um bereits existierende HTML-Seiten in den Be- 
stand der Datenbank aufnehmen zu konnen, ohne einen Ein- 
griff in die HTML-Seite selbst vomehmen zu mussen, kann 
das Internet nach HTML-Seiten durchsucht werden, die 
Ortsangaben enthalten, die eindeutig einer Koordinate oder 
einem Koordinaten-Bereich zugeordnet werden konnen. 
Eine derartige Zuordnung, z. B. in Form einer im Dat^- 
bank-Speicher 14 abgelegten Tabelle mit den Intemet- 
Adressen und den Koordinaten ersetzt in diesem Fall die di- 
rekte Aufhahme der Meta-Tags, wie oben beschrieben. In 
diesem Fall liegen sowohl die Datensatze als auch der Da- 
tenbank-Speicher 14 in dezentraier Form vor, da die Daten- 
satze der Datenbank uber eine Vielzahl von Intemet-Servmi 
verstreut sind. 

Ausschnitte aus einem Koordinaten-Netz, die die Codie- 
rung von Koordinaten-Bereichen im Falle einer luckenlosen 
Abdeckung einer Region mit Koordinaten-Bereichen illu- 
strieren, and in den Vig. 2 und 3 angegeben. Das grobere in 
diesen Rguren dargestellte Quadratraster, das den Aus- 
schnitt in Kacheln 22 unterteilt, hat eine Rasterweite A von 
einer Koordinaten-Minute, stellt also auf Hohe des Aquators 
einen realen quadratischen Abschnitt mit der Kantenlange 
von ca. 1,8 km dar. Die Rasterweite A ist gewahlt im Hin- 
blick auf die Handhabbarkeit der Datenmengen. Das feinere 
der dargestellten QuadraUraster hat eine Rasterweite B von 
zehn Koordinaten-Sekunden, entspricht also auf Hohe des 
Aquators einem realen quadratischen Abschnitt mit der 
Kantenlange von ca. 300 m. Dieses feinere QuadraUraster 
unterteilt die Karte in Kachelsegmente 24. Die Rasterweite 
B ist gewahlt im Hinblick auf eine hohere Suchgenauigkeit 
Zusatzhch sind in die Fig. 2 und 3 ein Standort, in diesem 
FaU der Standort eines Standort-Terminals 26, sowie die La- 
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gen mehrerer Objekte 12 eingezeichnel 

Ein Suchbereich 28 um das Standort-Terminal 26, inner- 
halb dessen nach Objekten gesucht wird, hat in Fig, 2 eine 
kreisfbrmige Begrenzung mit dem Standort-Terminal 26 als 
Mittelpunkt Der Radius der Begrenzung gibt einen Ab- 
standswert 30 vor, der von dem gesuchten Objekt nicht 
uberschritten weiden soil. In Fig, 3 hat ein Suchbereich 28 
um das Standort-Terminal 26 eine keulenformige Begren- 
zung, 

Der Datenbank-Speicher 14 steht uber eine Datenleitung 
32 mit einem Datenbank-Rechner 34 in Verbindung (vgL 
Fig, 1). Letzterer steht ub^ eine Datenstrecke 36 mit einem 
ubeiregionalen Datemietz 38, das durch Vemetzung einer 
Mehrzahl dezentraler Rechner gebildet wird, z. B. dem In- 
ternet, in Verbindung. Mit dem tiberregionalen Datennetz38 
steht wiederum Uber eine Datenstrecke 40 ein Funkmodem 
42 eines tragbaren PC des Benutzers, z. B. eines Laptop als 
Standort-Terminal 26 in Verbindung, wobei das Funkmo- 
dem 42 und das Standort-Terminal 26 durch eine Datenlei- 
tung 44 verbunden sind. 

Das Standort-Terminal 26 weist ein Display 46 sowie eine 
Tastatur 48 auf. In das Funkmodem 42 integriert ist ein 
GPS-Koordinatengeber 50. Dieser steht uber eine Funk- 
strecke 52 mit einem Netz von GPS-Satelliten in Verbin- 
dung, von denen in Fig. 1 steUvertretend der GPS-Satellit 54 
dargestellt ist. 

Die Funktion des Informationssystems 10 ist folgender- 
maBen: 

Ober den GPS-Koordinatengeber 50 erhalt das Standort- 
Terminal 26 standig die GPS-Koordinaten seines eigenen 
Standorts. Diese Standort-Informationen werden im Stand- 
ort-Terminal 26 in Koordinaten des WGS84 umgesetzt. 

Sucht ein Benutzer des Informationssystems 10 ein be- 
stimmtes Objekt, z. B. ein Hotel, gibt er, nachdem er in be- 
kannter Weise einen Kontakt zum Internet aufgebaut hat, 
das Wort "Hotel" in die Eingabezeile einer Intemet-Suchma- 
schine ein, d, h. eines Programms, das in der Lage ist, Da- 
tensatze, im Falle des Internets Intemetseiten im HTML- 
Code, nach bestimmten Kriterien auszuwerten. 

Die Suchmaschine holt sich das eingegebene Stichwort 
"Hotel" und die GPS-Koordinaten des Standort-lferminals 
26 uber die Datenleitung 44, das Funkmodem 42^ die Daten- 
strecke 40 und das Datennetz 38 und ubermittelt diese Daten 
iiber die Datenstrecke 36 an den Datenbank-Rechner 34. 
Dieser ordnet dem empfangenen Stichwort "Hotel" aus ei- 
ner abgelegten Abstandstabelle (Inhalt: Objekttyp/Ab- 
standswert) den Abstandswen30 (vgl. Fig. 2) zu, der angibt, 
wie weit typischerweise dn Objekt 12 vom Typ VHotel" 
vom Standort des Benutzers entfemt sein kann, um fur die- 
sen nocb interessant zu sein. AnschlieBend wahlt der Daten- 
bank-Rechner 34 anhand der Standort-Koordinaten und dem 
Abstandswert 30 einen Ausschnitt eines entsprechenden 
Koordinaten-Netzes aus und sucht Koordinateneintrage in 
den oben beschriebenen HTMI^Codezeilen der Datensatze 
des Objekttyps "Hotel", deren Koordinaten-Bereiche zu- 
mindest teilweise innerhalb des durch den Abstandswert 30 
und die Standort-Koordinaten vorjgegebenen Suchbereichs 
28 liegen. 

Je.nach Genauigkeit des Suchkriteriums, d. h. je nach- 
dem, ob, abhangig von der GroBe der in den Hotel-Datensat- 
zen angegebenen Koordinaten-Bereichen, die Suche mit der 
Genauigkeit von Koordinaten-Minuten (Kacheln 22 in Fig. 
2) Oder jeweils zehn Koordinaten- Sekunden (Kachelseg- 
mente 24 in Fig. 2) oder noch genauer durchgefuhrt wird, 
stimmt dabei der tatsachiiche Koordinaten-Suchbereich, 
d. h. alle Kacheln, die zumindest teilweise innerhalb des 
Suchbereichs 28 Uegen, mit dem Suchbereich 28 uberein. 
Bei einer Suche mit einer Genauigkeit von Koordinaten-Mi- 



nuten (Kacheln 22) wird z. B. das Objekt 12-1 in Fig. 2 noch 
als die Suchbedingung erfiillend angesehen. Gei einer Suche 
mit der sechsfachen Genauigkeit (Kachelsegmente 24) wird 
demgegeniiber das Objekt 12-2 in Fig. 2 verworfen. Die Ka- 
5 cheln, die in Fig. 2 teilweise im Suchbereich 28 liegen und 
in denen gldclizeitig ein Objekt 12 angeordnet ist, sind in 
Fig. 2 zur besseren Anschaulichkeit schraflBert dargestellt. 

Altemativ kann der Suchbereich 28 auch eine von einem 
Kreis abweichende Form haben. In Fig. 3 ist eine Form des 
io Suchbereichs 28 angegeben, die sich insbesondere fur ein 
Standort-Terminal 26 eignet, das sich in Richtung des obe- 
ren Bildrandes von Fig. 3 bewegt. Der Suchbereich 28 in 
Form einer sich in Bewegungsrichtung erweitemden Keule 
kann z. B. im Standort-Terminal 26 als Funktion der Ge- 
ts schwindigkeit von diesem, die anhand der Andming der 
GPS-Koordinaten gemessen werden kann, standig in 
WGS84-Koordinaten parametrisiert vorliegen. Auf diese 
Weise konrien z. B. GrpBe oder Offhungswinkel der Keule 
von der Geschwindigkeit der Bewegung des Standort-Ter- 
20 minals 26 abhangig gemacht werden. Die Uberwachung der 
Suchbedingung, d. h. die Auswahl d&Tj&iigca Kacheln, die 
innerhalb des Suchbereichs 28 liegen, erfolgt dann dutch 
den Datenbank-Rechner 34 analog zum oben Beschriebe- 
nen. 

25 Die Datensatze, fiir die die Suchbedingung erfiillt ist, 
werden vom Datenbankrechner 34 iiber die Datenstrecke 36, 
das Datennetz 38, die Datenstrecke 40, das Funkmodem 42 
und die Datenleitung 44 an das Standort-Terminal 26 uber- 
mittelt. Der Benutzer kann sich mm aus den ubermittelten 

30 Datensatzen das fur ihn geeignetste Hotel aussuchen. 

Altemativ kann der Datenbank-Rechner 34 auch eine Li- 
ste der Litemet-Adressen der TVeffCT-Hotels Qber den oben 
beschriebenen Datenweg an das Standort-Terminal 26 sen- 
den. Der Benutzer kann dann die Adressen anwahlen und 

35 sich die ihn interessierenden Informationen der ermittelten 
Hotels um seinen Standort aus dem Datennetz 38 holen. 

Statt der Eingabe eines einzelnen Stich worts, wie z. B. 
"Hotel", sind naturlich auch detaiUiertere Suchkriterien an- 
gebbar. Fur das Beispiel "Hotel" sind derartige Kriterien 

40 z. B. die QualitStsstufe, der Preis oder die Information, in- 
wieweit ein bestimmter Zimmertyp noch verfiigbar ist. Eine 
derartige detailliertere Suchanfrage kann z. B. als logische 
Verknupfung der Einzelkriterien in die Eingabezeile der 
Suchmaschine eingegeben werden. 

45 Der Abstandswert 30 (oder ein anderes Suchkriterium) 
kann altemativ vom Benutzer vorgewahlt werden, wobei 
das Standort-Terminal 26 oder altemativ der Datenbank- 
Rechner 34 aus der einfachen Entfemungsangabe, wie z. B. 
"5 km" und den Standort-Koordinaten unter Beriicksichti- 

50 gung der Suchgenauigkeit diejenigen Kacheln oder Kachel- 
segmente auswahlt, welche zumindest teilweise im Innem 
des Suchbereichs 28 liegen. 

In Abwandlung des oben beschriebenen Ausfuhrungsbei- 
spiels kann man die Erfindung auch zur bloBen Karteniiber- 

55 mitdung verwenden.T)iese Karten konnen entweder als mit 
Objekten verkniipfte Karten ausgefiihrt sein, oder unabhan- 
gige, nur mit einem bestimmten Koordinaten-Bereich ver- 
kniipfte Kartendarstellungen sein. 

Dabei ist bei der Suche nach einem bestimmten Karten- 

60 ausschnitt, der z. B. die Umgebung eines interessierenden 
Standorts oder Objekts darstellen soli, als Eingabe in die 
Suchmaschine neben der lypangabe der Karte, z. B. "Land- 
karte", auch die Angabe eines Kartenmafistabs, z. B. 
1 : 10000, zweckmaBig. Die Standort-Koordinaten des 

65 Standort-Terminals 26 und die eingegebenen Daten werden, 
analog zum oben Beschriebenen, an den Datenbank-Rech- 
ner 34 iibertragen, der aus den Standort-Koordinaten des 
Standort-Tertninals 26 und dem giewiinschten MaBstab als 
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Suchpararaeter Koordinatenpunkte im beschriebenen Koor- 
dinatenformat berechnet und diese mil den Koordinaten-Be- 
reichen der im Datenbank-Speicher 14 abgespeicherten Kar- 
ten des Typs "Landkarte" vergleicht. Auch bier werden die 
Karten-Bereiche an das Standort-Terminal 26 ubermittelt, 
das sie dort auf dem Display 46 nach Wahl des Benutzers 
gr^hisch darstellen kann. 

Altemativ zur beschriebenen automatischen Bereitstel- 
lung der Standort-Koordinaten des Standort-lfenriinals 26 
laBt sich das Informationssystem 10 auch so betreiben, daB 
durch die Eingabe einer bestimmlen Standort-Information 
durch den Benutzer ein Standort, in dessen Umgebung nach 
einem Objekt gesucht wetden soil, vorgegeben wird. Der 
Benutzer gibt hierzu eine Klartext-Information, z.B. erne 
Adresse, uber die T^tur 48 in das Standort-Terminal 26 
ein. Diese Standort-Information wird uber den schon be- 
schriebenen Datenweg an den Datenbank-Rechner 34 uber- 
tragen. der anhand einer im Datenbank-Speicher 14 abge- 
legten ZuordnungtabeUe der Adresse eine Standort-Koordi- 
nate oder einen Koordinaten-Bereich zuordnet AnschUe- 
Bend erfolgt der Koordinaten-\fergleich analog zum obcn 
Beschriebenen. 

Bei den vorstehend beschriebenen InformaUonsanfragen 
nach Objekten oder Karten wurde vorausgesetzt, daB die 
eingesetzte Suchmaschine in der Lage ist, die oben beschrie- 25 
bene HTML-Codierung der Lageangaben des jeweiUgen 
Objekts Oder der jeweiUgen Karte, zu lesen und mit den 
Standortkoordinalen des Standort-Terminals 26 ggf. unter 
Einbeziehung des Abstandswerts 30 zu vergleichen. Bei den 
nachfolgend beschriebenen altemativen Verfahren zur In- 
formationsabfrage ist eine derartige Fahigkeit zur Verarbei- 
tung der HTML-codierten Lageangaben nicht erforderUch: 
Bei einem ersten dieser altemativen Verfahren enthalt der 
Datensatz zu einem Objekt, der in der Datenbank enthalten 
ist die Lageangabe des Objekts als Angabe zweier Positi- 
ons-Zeichenfolgen. Ein Beispiel derartiger Zeichenfolgen 
ist "geoposN4812345, geoposE1012345", wobei jeweils die 
letzten acht Zeichen dieser Zeichenfolgen emem Breite/ 
Lange-Wertepaar im WGS84, wie oben beschrieben, ent- 
sprichl. Dot String "geopos" dient zur Angabe, daB es sich 
bei der nachfolgenden Zeichenkette um eine Lageangabe ei- 
nes Koordinatenpunkts handelt. 

Ein Datensatz, der zu einer Karte gehOrt, enthalt zur An- 
gabe des Koordinaten-Bereichs altemativ oder zusatzHch zu 
den beiden vorgenannten Zeichenfolgen mit dem String 
"geopos", die dem Mittelpunkt der KartendarsteUung ent- 
sprechen konnen, Zeichenfolgen "Range N. . Range 
E. . die die Ausdehnung des dargesteUten Koordmaten- 
Bereichs, wiederum im WGS84 angeben. 

Durch Eingabe dnes Suchstrings, der diese Zeichenfol- 
gen Oder Telle davon enthalt. k6nnen die im gewunschten 
Bereich liegenden DatensStze d. h. eine bestimmte Karte 
und/oder ein bestimmtes Objekt, gefunden werden. Dabei 
kann bei der Suche nach einer bestinunten Objektart, durch 
entsprechende Trunkierung der Positionsstrings der Suchbe- 
rdch auf groBere Rachen ausgedehnt werden. 

Eine Suchanfrage in der Form "Hotel" UND "Geopos 
N48*" UND "Geopos ElO*" findet beispielsweise alle Ho- 
tels im Bereich zwischen 48 und 49° nordlicher Breite und 
10 und ir ostlicher Lange. Dabei-steht "UND" fur ein logi- 
sches "und" sowie fur einen Platzhalter, dem beUebig 
viele Zeichen zugeordnet werden konnen. Logische Ver- 
knupfungen bzw. Trunkierungen sind bei vielen derzeit ge- 
brauchlichen Suchniaschinen im Internet einsetzbar. An die- 
sen Suchmaschinen muB daher keine Modifikation zum Ein- 
satz des Informationssystems vorgenommen werden. 

Entsprechend dem obigen Beispiel werden bei einer An- 
frage nach einer Umgebungskarte um einen bestimmten 
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Standort oder ein besBSuntes Objekt die Positionsstrings 
vom TVP "Range" eingesetzt, um ein MaB fur den darzustel- 
lenden Ausschnitt vorzugeben. ^ 

Bei einem weiteren altemativen Verfahren zur Codierung 
der Lageangaben der Objekte in den Datensatzen der Daten- 
bank derart, daB sie durch einen einfachen String- Vergleich 
ausgewahlt werden konnen, werden Objekte 12 einem stan- 
dardisierten Muster von Rachen-Teilbereichen zugeordnet 
Hn derartiges Muster von Rachen-Teilbereichen kann (ana- 
log zur im Zusammenhang mit den Fig, 2 und 3 beschriebe- 
nen Kachelung) diirch eine quadratische Rasterung einer 
Rache vorgegeben sein, bei der die Flache in eine Mehrzahl 
quadratischer Teilbereiche unterteilt wird, die wie die Ka- 
cheln aneinander grenzen. Hat beispielsweise ein Hotel die 
Lage (angegeben im WGS84) N4812345, E1054321, so er- 
hait bei einer Rasterung in Koordinaten-Minuten der Daten- 
satz des Hotels den Eintrag N4812E1054, Damit ist die Zu- 
gehQrigkeit zu der Kachel gekennzeichnet, die den Bereich 
zwischen 48°. 12 Minuten, und 48^ 13 Minuten, nordlicher 
Lange sowie 10^ 54 Minuten, und 1Q^ 55 Minuten, osdi- 
cher Lange, also eine Kachel mit der Kantenlange A in Fig, 
2, iiberdeckt . - . 

Die Lage eines Objekts wird in diesem Fail nicht mehr 
durch die Koordinaten des Objekts, sondem durch die An- 
gabe der jeweiUgen Kachel codiert. Die Angabe der Kachel 
ist dabei dorart, daB sie durch einen einfachen String- Ver- 
gldch eindeulig auswShlbar ist. 

Neben dem oben beschriebenen WGS84 sind auch andere 
Koordinatensysteme zur Bezeichnung der Koordinaten des 
Standorts bzw. zur Angabe der Lage der Objekte 12 mog- 

lich. . u • • 1 

Ein einfaches Koordinatensystem numenert beispiels- 
weise eine Weltkarte mit einer vorgegebenen Auflosung 
durch. Eine derartige Numerierung erfolgt z. B., indem man 
in einer standardisierten rechteckigen Weltkarte quadrati- 
sche ZeUen bzw. Kacheln einer bestimmten GroBe vorgibt, 
und diese maanderfbrmig oder zeilenweise von oben nach 
unten durchnumeriert Die Lage- bzw. Standortangabe er- 
folgt dann durch einf ache Angabe der entsprechenden Num- 

Wrd eine Karte ubertragen, so kann mit Hilfe des Daten- 
bankrechners 34 derart modifiziert werden, daB bei der Dar- 
steUung der Karte im Display 46 des Standort-Terminals 26 
der Standort des Benutzers markiert ist. Eine derartige Mar- 
kierung Irann durch eine farbUche Hervorhebung des Stand- 
orts des Benutzers oder durch ein graphisches Symbol erfol- 
gen. Altemativ kann die Darstellung der Karte derart erfol- 
gen, daB sie um den Standort des Benutzers herum zentriert 
ist, so daB der Standort des Benutzers genau im Mittelpunkt 
des Displays 46 Hegt . , 

Altemativ zu einem Standort-Terminal 26 und emem 
Funkmodem 42 kann auch ein WAP-Handy zur Informati- 
onsan&age eingesetzt werden. 
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55 Patentanspriiche 

L Verfahren zum standortabhangigen Bereitstellen 
von Objekt-Informationen aus einer mit einem Daten- 
bank-Rechner (34) zusammenarbeitenden und in d- 
60 nem Datenbank-Speicher (14) abgelegten Datenbank 
an ein Standort-Terminal (26) iiber ein aUgemein zu- 
gangliches Datennetz (36 bis 40), umfassend folgende 
Verfahrensschritte: 

a) ErsteUen von Datensatzen, welche Lageanga- 
65 ben des Objekts (12) in einem vorgegebenen Ko- 

ordinatensystem und ggf. zusatzliche Objekt-In- 
formationen umfassen und Speichem derselben 
im Datenbank-Speicher (14); 
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b) Umsetzen von Standort-Informationen in 
Standort-Koordinaten in dem Koordinatensystem 
Oder Messen von diesen und B^eitstellen der 
Standort-Koordinaten; 

c) l)bennitteln der Standort-Koordinaten an den 5 
. Datenbank-Rechner (34); 

d) Auswahlen von Datensatzen, fur welche die 
Lageangaben eine vorgegebene Beziehung zu den 
Standort-Koordinaten aufweisen, unter Verwen- . 
dung des Datenbank-Rechners (34); lO 

e) Ubertragen der ausgewablten Datensatze an 
das Standort-Terminal (26) uber das Datennetz 
(36 bis 40). 

2. V^ahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeicb- 
iiet, daB die Standort-Koordinaten eine erste und eine 15 
hiervon unabhangige zweite Koordinate umfassen. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Standort-Koordinaten die geographische 
Lange und die geographische Breite des Standorts um- 
fassen. 20 

4. Verfahren nach einem der vorheigehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Datensatze Lage- 
angaben in einem standardisierten Datenformal auf- 
weisen. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 25 
net, daB das Datenformat Zeichenfolgen aus zwei Zei- 
chenketten mit mindestens einem Zeichwi, irisbeson- 
dere im Format XN enthalt, wobei die Zeichenkette X 
fiir einen Buchstaben oder eine Buchstabenkette und 
die Zeichenkette N fiir eine Zahl oder eine Zahlenkette 30 
steht, wobei die erste Zeichenkette zur Unterscheidung 
dient, ob die Zeicheinfolge die geographische Lange 
oder die geographische Breite bezeichnet, und die 
zweite Zeichenkette die geographische Koordinate re- 
prasentiert. 35 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Zeichenfolge XNNNNNNN ist, wobei X 
fiir genau einen Buchst^en steht und NNNNNNN fiir 
eine siebenstellige Angabe der geog^pbischen Koor- 
dinate in Grad, Minuten, Sekiinden und Zehntelsekun- 40 
den steht. 

7. Verfahren nach einem der vorheigehenden Ansprti- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens ein Da- 
tensatz mit Informationen iiber den Datenbank-Rech- 
ner (34) und gegebenenfalls mit diesem verbundene 45 
weitere Rechner an das Standort-lbrminal (26) ubertra- 
gen wird. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Datensatze eine 
Karte, insbesondere eine Landkarte des Bereichs um 50 
die Lage des Objekts (12) und/oder den Standort des 
Standort-Terminals (26) umfassen. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprti- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB als Objekt-Lagean- 
gaben und/oder als Standort-Koordinaten ein Koordi- 55 
naten-Bereicb (22, 24, 28) um die Lage des Objekts 
(12) und/oder den Standort des Standort-Tbrminals 
(26) bereitgestellt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, daB die GroBe des Koordinaten-Bereichs (22, 24, 60 
28) im Datenbank-Rechner (34) abhangig vom Objekt- 
typ Oder vom Typ des Standort-Terminals (26) fest vor- 
gegeben wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge^ 
kennzeichnet, daB der Koordinaten-Bereich (22, 24) 65 
durch die Angab^en der Koordinaten von vierEckpunk- 
ten eines Rechtecks, das die Lage des Objekts (12) und/ 
Oder den Standort des Standort-Terminals (26) beein- 



haltet, bereitgestellt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Koordinaten-Bereich (28) durch 
die Angaben einer Bezugskoordinate eines Bereichs, 
der die Lage des Objekts (12) und/oder den Standort 
des Standort-Terminals (26) beeinhaltet, und minde- 
stens einem weiteren Wert (30), der die raumliche Aus- 
dehnung des Bereichs angibt, bereitgestellt wird. 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Bereitstellen 
der Koordinaten des Standorts des Standort-lbrminals 
(26) in dem Koordinatensystem durch &heben seiner 
GFS-Koordinaten erfolgt 

14. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Bereitstellen der Stand- 
ort-Koordinaten durch das Lokalisieren eines Einwahl- 
Knotens erfolgt, uber den das Standort-Terminal (26) 
mit dem Datennetz (38) telefoiiisch Kontakt aufaimmt 

15. Verfahrwi nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Standort-Koordinaten 
aus einem Festwert-Speicher des ortsfesten Standort- 
Tferminals (26) ausgelesen werden. 

16. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, gekennzeichnet durch das Ubertragen der 
Standort-Informationen an das Standort-Terminal (26) 
uber das Datennetz (36 bis 40) zur Anzeige des Stand- 
orts des Standort-Tenriinals (26). 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Anzeige des Standorts des,Standort- 
Terminals (26) durch die graphische Anzeige des Aus- 
schnitts einer Karte erfolgt, in der der Standort des 
Standort-Terminals (26) markiert wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in der graphischen Anzeige des Aus- 
schnitts der Karte zusatzlich die Lage mindestens eines 
Objekts (12) markiert wird. 

19. Verfahren nach einem der vorheigehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Anzahl der 
zu iibertragenden Datensatze im Datenbank-Rechner 
(34) abhangig vom Objekttyp fest vorgegeben wird. 
20.. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens 
nach einem der Anspriiche 1 bis 19, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Standort-Terminal (26) eine Eingabe/ 
Ausgabe-Einheit, insbesond^e einen PC (28) ist, der 
mit einem drahtlosen Modem (42) zusammenarbeitet. 

21. Vorrichtung zur Durchfiihrung des ^^rfahrens 
nach einem der Anspriiche 1 bis 19, dadurch gekemir 
zeichnet, daB das Standort-Terminal ein WAP-Handy 
ist 

22. Vorrichtung nach Anspruch 20 oder 21, dadurch 
gekennzeichnet, daB in das drahtlose Modem (42) oder 
das WAP-Handy ein GPS-Koordinatengeber (50) inte- 
griert ist 
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